
die anerkannte Marke
für professionelle Lösungen „rund um den Lack“
Hamburger Ring 15, 01665 Klipphausen, Tel. 035204 670 0, Fax 035204 670 30, www.toplac.de

AllorA Klappkantenzieher
Art.Nr.: 11ALLZ736 mit Magnethalterung 
Art.Nr.: 11ALLZ735 zur Wandmontage
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Klebeband einlegen:

• Schraube und Rolle A komplett 
lösen

• Klebebandrolle 19mm auf die 
Rollenhalterung schieben 

• ein Stück Band lösen
• die Klebeseite muss nach oben 

zeigen

• Klebeband unter die schwarze 
Kantenabdeckung B schieben

• ein kleines Stück Klebeband 
zusammen kleben ca. einen 
Finger breit C

• Klebeband behutsam nach 
vorn weiterziehen D

Um die Rolle zu wechseln, den 
roten Knopf runter drücken.

A Schraube & Rolle

B Kantenabdeckung
C

D

• Die Klebebandkante wird 
beim Weiterziehen automa-
tisch und gleichmäßig um-
geklappt. 

• Anschließend Schraube und 
Rolle A wieder anbringen und 
nicht zu fest zuschrauben

• Die Metallrolle A über dem 
Klebeband muss sich noch 
locker drehen können.

Die Schrauben zur Wand-
montage und die Ersatzklinge 
befinden sich in der Rollen-
halterung unter der schwarzen 
Abdeckung.

A Metallrolle


